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BAKGRUNN

Vest-Agder fylkeskommune skal etablere 
nytt bussanlegg
Jernstøperiet
• 1947-2014
• 19 bygg
• Hovedbygg fabrikkbygning
• Estimert 15.000 tonn betong
Massebehov nytt anlegg~34.000 tonn
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BAKGRUNN

Bygg var miljøkartlagt
• Cowi
• Veidekke
Tilstand betong
• Farlig avfall
• Ordinært avfall

• Forurenset
• Rent

Kostnader
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SØKNAD OM GJENBRUK

Cowi på vegne av Vest-Agder FK
9000 m3

• 4000 m3  PCB og tungmetaller
• 5000 m3  tungmetaller
Tiltak
• Fjerne FA
• Ikke jern
• Under tett dekke, på tett dekke
God miljø- og samfunnsøkonomisk løsning
Sendt 1. oktober 2016
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SØKNAD OM GJENBRUK

Totalinnhold PCB og tungmetaller
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GODKJENNELSE FRA MDIR

Med vilkår
Betong – under normverdi
Maling
• 1 mg/kg PCB
• 40 mg/kg Cd
• 40 mg/kg Hg
• + en vurdering av øvrige metaller ift normverdi

• 520 mg/kg Pb -> gjenbruk ok
• 170 mg/kg Cr -> gjenbruk ikke ok

19.12.16
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OG BYGGET ETTER JUL 2016?

Jevnet med jorden
Betong delt i tre
• Tungmetaller og PCB
• Tungmetaller
• Under normverdi
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SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE

Cowi og Veidekke
Beskrivelse av tiltak (allerede utført)

• Fjernet betong og maling med de høyeste 
konsentrasjonene

Beskrivelse av prosess
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REVIDERT SØKNAD
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REVIDERT SØKNAD
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REVIDERT SØKNAD - GODKJENNELSE
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RESULTATER

Fulgte prøvetakingsregimet, men;
• Tre fraksjoner (rensikting)

• 0-10 mm
• 10-25 mm
• + 25 mm

• Initiell måling viste høye PCB-kons i 
finfraksjon -> rett på deponi
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RESULTATER

PCB-betong:
• All finfraksjon over normverdi
• All mellomfraksjon over normverdi
• Ingen grovfraksjon over normverdi
Tungmetall-betong:

• All finfraksjon over normverdi
• 50 % mellomfraksjon over normverdi
• Ingen grovfraksjon over normverdi
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RESULTATER

Fra ingen gjenbrukbar betong

Omtrent 6000 tonn gjenbrukt betong
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CR(VI) OG CR-TOTAL

Statistisk vurdering av forholdet mellom 
seksverdig krom og krom total

Ingen statistisk korrelasjon
• Selv uten uteliggere
• Betong fra alle aldre – også etter CR(VI)

Må ha inn mere data
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TAKK FOR MEG


