
Materiały izolacyjne

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

Niektóre materiały izolacyjne wyprodukowane przed 2004 r. mogą 
zawierać szkodliwe dla środowiska bromowane środki zmniejsza-
jące palność (BFR). Dotyczy to przede wszystkim izolacji rur z gumy 
komórkowej („Armaflex”, „Glavaflex” itp.), ale także kolorowych 
płyt izolacyjnych (płyty XPS) i płyt izolacyjnych wykorzystywanych 
w tunelach (płyty PE).

Co powinieneś zrobić:
•	 Posegreguj odpady i umieść w workach plastikowych lub w 

osobnym kontenerze.
•	 Dostarczaj jako odpady niebezpieczne.

Możliwe substancje niebezpieczne dla środowiska:
•	 Bromowane środki zmniejszające palność.
•	 Antymon.
•	 Gazy CFC / HCFC.

Klasyfikacja odpadów i oznakowanie zagrożeń

Typ odpadu Nr odpadu Proponowany kod 
EAL

Guma komórkowa, maty z 
pianki PE itp.

7155 *17 06 03

Izolacja ze szkodliwymi 
dla środowiska środkami 
porotwórczymi (żółta pianka 
poliuretanowa w izolowanych 
bramach garażowych, chłod-
niach i ścianach w przyczepach 
kempingowych, płyty XPS 
w izolacji pod budynkami, 
drogami itp.)

7157 *17 06 03

Co zazwyczaj nie jest odpadem niebezpiecznym:
•	 Izolacja z gumy komórkowej wyprodukowana po 2004 roku (rok 

budowy lub remontu).
•	 Płyty XPS wyprodukowane po 2004 roku. Białe płyty izolacyjne 

(„styropian”) stosowane w budynkach lub w połączeniu z bu-
dynkami.

Porady
Jeśli masz dużo płyt XPS lub PE, warto upewnić się, że rzeczywi-
ście zawierają one substancje niebezpieczne dla środowiska. W 
tym celu należy pobrać próbkę materiału i przesłać do analizy 
chemicznej na obecność bromowanych środków zmniejszają-
cych palność, gazów CFC i HCFC (freonów).

Dowiedz się więcej o rodzajach odpadów tutaj
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Izolacja betonu z płyt XPS.

Izolacja tunelu – białe płyty PE.

Izolacja rur z gumy komórkowej. Izolacja z gumy komórkowej jest zazwyczaj 
czarna lub szara, ale może być też malowana.

Płyty izolacyjne XPS w kolorze jasnoniebieskim. Płyty XPS występują w 
kolorach: jasny niebieski, różowy, jasna zieleń, jasny pomarańczowy. Podczas 
prac wyburzeniowych płyty XPS muszą być usuwane w taki sposób, aby 
pozostawały możliwie nienaruszone.


