
Drewno
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Zielone drewno impregnowane ciśnieniowo (impregnowane 
CCA) jest odpadem niebezpiecznym. Drewno brązowo-czarne 
(podkłady kolejowe, słupy telefoniczne itp.) jest odpadem nie-
bezpiecznym.

Co powinieneś zrobić:
Drewno impregnowane ciśnieniowo (zielone) i zawierające kreozot 
(brązowo-czarne) należy posegregować i dostarczyć jako odpad 
niebezpieczny. Płytę łazienkową z okładziną imitującą marmur na-
leży posegregować i dostarczyć jako odpad niebezpieczny. Drewno 
impregnowane ciśnieniowo (impregnowane CCA) znajduje się 
zazwyczaj w odsłoniętych częściach budynku, takich jak:
	 -	 tarasy i schody zewnętrzne
	 -	 deski czołowe i listwy kątowe
	 -	 łaty i kontrłaty dachu
	 -	 ruszt pod panele elewacyjne

Możliwe substancje niebezpieczne dla środowiska:
•	 Chromowany arsenian miedzi (CCA).
•	 Węglowodory poliaromatyczne (PAH) w kreozocie.
•	 Pentachlorofenol (panele łazienkowe z okresu 1967 - 1992).

Co zazwyczaj nie jest odpadem niebezpiecznym:
•	 Drewno niepoddane obróbce.
•	 Drewno nieimpregnowane (jasne) malowane i bejcowane.
•	 Nowe drewno impregnowane ciśnieniowo wyprodukowane po 

2003 r.
•	 Panele łazienkowe wyprodukowane po 1992 r.

Klasyfikacja odpadów i oznakowanie zagrożeń:

Typ odpadu Nr odpadu Proponowany kod EAL

CCA 7098 *170204

Kreozot 7154 *170204

Pentachlorofenol 7151 *170204

Dowiedz się więcej o rodzajach odpadów tutaj:
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Porady
Patrząc pod spód deski lub na jej niepomalowaną stronę, moż-
na łatwo sprawdzić kolor drewna. Kolor zielony oznacza odpad 
niebezpieczny.

Podkład kolejowy z kreozotem

Drewno impregnowane ciśnieniowo w schodach zewnętrznych

Panele łazienkowe


