
Bærekraftig bruk av 
overskuddsmasser

Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære 
økonomien 

Helen K. French1,5), Gudny Okkenhaug1,2), 

1)Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 2) Norges geotekniske institutt, NGI



“Det overordnede målet for SFI-ordningen er å bidra

til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i

norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning”

• 24 brukerpartnere, 8 forskningspartnere

• Totalbudsjett: 220 mill.kr 

• 96 mill. kr. fra NFR

• Varighet: 8 år



Bakgrunn
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Ressurser som i 
dag havner på 

deponi

Vertskap: NMBU 
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Ill: Rogaland Fylkeskommune/Berit Sømme

Gjenbruksteknologi 
(WP1)
Material teknologi (1.1.)
• kombinere
• stabilisere
• nye metoder
Eksisterende deponi (1.2)
• sanering
• bedre kontroll - risiko
Nye deponi (1.3)
• Sikkerhet - risiko
• senere 

gjenbruksmuligheter

Bærekraftig 
gjenbruk(WP2)
• Sertifiseringsordninger
• Bærekraftsmodeller, 

LCA

Rammeverk(WP3)
• Økonomiske 

insentiver
• Plan og regelverk

Målsetning



Nye 
deponier

Aske fra 
forbrenning

Gamle 
deponier

Tunellboremaskin 
masser (TBM)

Kalk-sement 
stabilisert (KS) leire, 
bløt leire, mudrede 

sedimenter

Bygg og 
anleggsavfall

Forurenset 
jord

Syredannende 
berg



Miljømessige effekter i livsløpsvurdering



Barrierer mot sirkulær massehåndtering

Organisatoriske 
betingelser

Politiske 
betingelser

Økonomiske 
betingelser

Hvordan kan 
aktører i B&A 

bransjen 
samarbeide bedre 
og innovere seg til 

en sirkulær 
massehåndtering?

PhD student, 
Olav B. Soldal, BI



PhD student, 
Cathrine Eckbo, 
NGI

Masterstudent Hanne 
Ugstad; NMBU

Brukerpartnere: 
Lindum, NOAH

Gjenvinning av betong: Utfordring 
med Cr(VI)



Gjenvinning av forurensede masser i bygg- og 
anleggsprosjekter

Case E18, Vestkorridoren 
(Skanska)



Gjenvinning av forurensede masser i bygg-
og anleggsprosjekter

Ombruk 
tiltaksområde

Behandling/vasking 
av forurenset masse

(Brukerpartner: Nes Miljøpark, AF Decom)



Gjenvinning av kalk-sement stabilisert leire (KS-leire)

Kalk og sement (bindemiddel) vispes inn i bløt/kvikkleire. 
20 – 30 kg pr. løpemeter pel (STORT CO2 avtrykk)

E16 Bærum, Foto: SVV

Nytt nasjonalmuseum, 
Foto: NGI



Gjenvinning av impermeabelt avfall (KS leire, 
filterkake): Geologiske barrierer

KS leire

Geologiske 
barrierer

Kilde: NOAHFoto: NGI

Filterkake, 
jordvasking

AF Decom, Nes

Feltforsøk, Langøya

Brukerpartnere: 
NOAH, AF Decom

Labforsøk, NGI



Gjenvinning av TBM (Tunnel Boremaskin) masse

www.banenor.no

>5 mill. m3

Ny byggegrunn: Oppfylling og tilrettelegging 
for Gjersrud-Stensrud. Framtidig bydel i Oslo

Annen gjenvinning:

• Tilslag (betong)

• Gjenbruk i industriråvarer (gips, 
murstein, sement etc.)

• Tildekking sedimenter



Utfordringer med bygging i svartskifer
MSc student, 
Tonje

Brukerpartnere: 
Skanska, NOAH

Trasee E16 Eggemoen –
Olum



www.earthresque.no

Ill: Ida Guterud, Lindum


