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Ekstrakt: Byggavfall – fra problem til ressurs

✓ Byggavfall – fra problem til ressurs

✓ Avfallsplaner – hvorfor og hvordan?

✓ Miljøkartlegging

✓ Miljøsanering

✓ Kildesortering og organisering på byggeplass

✓ Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene

Juni 2022 1
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Mål: 

Bidra til en bærekraftig, 

forsvarlig og varig sirkulær 

økonomi, uten risiko for 

resirkulering av miljøgifter. 

Nasjonal handlingsplan, NHP5

2

Hovedmål:

• Avfallsreduksjon fra planlegging til ferdig 

utførte bygge- og anleggsprosjekter 

(nybygging, rehabilitering og riving) 

• 80 % BA-avfall levert i kvaliteter egnet for 

materialgjenvinning innen 2023 

• Bedre sortering og forsvarlig håndtering av alt 

farlig avfall 

• Hindre resirkulering av prioriterte miljøfarlige 

stoffer i overgangen til sirkulær økonomi 

Juni 2022
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Avfallshierarkiet
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✓ Avfallsplan er obligatorisk for: 

✓ alle rive- og rehabiliteringsprosjekter over 100 kvm

✓ alle nybyggstiltak over 300 kvm

✓ All bygging, rehabilitering eller riving av bygning, anlegg og/eller 

konstruksjoner hvor avfallsmengden overstiger 10 tonn.

✓ Sluttrapport for avfallshåndteringen skal sendes kommunen etter 

ferdigstillelse.

✓ Krav til at 70 % av avfallet skal sorteres i rene avfallstyper, og alt avfall skal 

leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning.

4

Krav om BA-avfall i plan- og 

bygningsloven

Juni 2022
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✓ Rapport fra miljøkartlegging skal utarbeides for alle rive- og 

rehabiliteringsprosjekter hvor avfallsplan er obligatorisk. Alt farlig avfall 

skal alltid kartlegges, uansett størrelse på tiltaket.

✓ For alle tiltak i eksisterende boligblokk og yrkesbygning der det er krav 

om avfallsplan (over 100 kvm, eller mer enn 10 tonn avfall) skal det 

gjennomføres en ombrukskartlegging og utarbeides en rapport fra 

ombrukskartleggingen.

5

Krav om BA-avfall i plan- og 

bygningsloven

Juni 2022
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6

Forurensningsloven

✓ Alle er pliktige til å unngå å forurense.

✓ Selv for tiltak som ikke er søknadspliktige iht. plan- og 

bygningsloven skal avfallet kartlegges før rive- og/eller 

rehabiliteringsarbeidene starter.

✓ Alle som leverer avfall til avfallsanlegg skal vite hva de 

leverer fra seg. 

✓ Alt farlig avfall skal deklareres

Juni 2022



K
u

rs
 u

ta
rb

e
id

e
t a

v
 N

a
s
jo

n
a

l h
a

n
d

lin
g

s
p
la

n
 fo

r b
y
g

g
-

o
g

 a
n

le
g

g
s
a
v
fa

ll

Hva er en avfallsplan?

✓ En plan som viser hvordan avfallet skal håndteres.

✓ En oversikt over forventet avfallsmengde for hver enkelt 

avfallsfraksjon som gips, papp, plast, betong mv., som 

forventes å oppstå i forbindelse med tiltaket (TEK 17 § 9-

6).

✓ Ved riving og rehabilitering skal det i tillegg lages en 

rapport fra miljøkartlegging for håndtering av helse- og 

miljøfarlige stoffer (TEK 17 § 9-7).

✓ Ved riving og rehabilitering av eksisterende boligblokk og 

yrkesbygning hvor det er krav om avfallsplan, skal det i 

tillegg lages en ombruksrapport (TEK 17 § 9-7).

7Juni 2022
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Avfallsgenerering i ulike faser

Faser i byggeprosjekt

Utgraving Grunnarbeid Råbygg Utvendig kledning Innvendig kledning Innredning

Jord og stein

Farlig avfall

Betong

Metall

EPS/XPS

Takbelegg

Gips

Isolasjon

Plast

Tre

Glass

EE-avfall

Papp

Kilde: Ref. illustrasjon fra veileder "Avfallshåndtering på byggeplass, utgave 2008, Eirik Wærner. 8Juni 2022
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Foto: Guro K. Milli-Solheim

9

Planlegg avfallshåndteringen

Juni 2022
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Små eller trange byggeplasser

Mange byggmestere kjører en 

tilhenger til gjenbruksstasjonen og 

sorterer selv.

✓ Dette gir ingen dokumentasjon 

på sorteringsgrad

✓ Sekkeløsninger er et alternativ 

for økt kildesortering, og du får 

dokumentasjonen

10

Foto: Guro Kristine Milli
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Nytteeffekter av kildesortering

✓ Farlig avfall blir sortert ut.

✓ Bedre stabling i containerne.

✓ Færre containertransporter.

✓ Økt kunnskap om avfall og 

kildesortering, vil kunne øke andelen 

avfall som blir materialgjenvunnet.

✓ Mange fraksjoner levert til redusert 

pris.

✓ Det finnes 

produsentansvarsordninger for 

enkelte avfallsfraksjoner. 

11

Foto: Terje Borud sortere.no/bedrift
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Eksempler på farlig byggavfall
nybygg

12

Foto: Guro Kristine Milli
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Miljøkartlegging av bygg som skal 

rives eller rehabiliteres

Foto: Mirja Emilia Ottesen

13Juni 2022
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Eksempler på farlig byggavfallEksempler på farlig byggavfall
rehabilitering/riving

14

Foto: Mirja Emilia Ottesen

Juni 2022
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Eksempler på farlig byggavfall
rehabilitering/riving

15

Foto: Mirja Emilia Ottesen
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Eksempler på farlig byggavfallEksempler på farlig byggavfall
rehabilitering/riving

16

Foto: Mirja Emilia Ottesen
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Multiforurensede fraksjoner

Asbest sammen med andre farlige stoffer

✓Bør håndteres som asbestholdig

✓Dvs: pakkes godt inn i plast og deponeres

17

Foto: Mirja Emilia Ottesen

Juni 2022



K
u

rs
 u

ta
rb

e
id

e
t a

v
 N

a
s
jo

n
a

l h
a

n
d

lin
g

s
p
la

n
 fo

r b
y
g

g
-

o
g

 a
n

le
g

g
s
a
v
fa

ll

Multiforurensede fraksjoner

Problemfraksjon: betong med isolasjon

✓Betongen kan være forurenset

✓ Isolasjonen støpt inn i betongen kan være farlig 

avfall, og vanskelig å fjerne fra betongen

18Foto: Torstein VikoJuni 2022
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Prosjektering av miljøsanering

Tiltaksklasse  
 

Areal Etasjer 

Tiltaksklasse 1 100 – 400 m² - 

Tiltaksklasse 2 400 m² - 2000 m²  Inntil 5 etasjer 

Tiltaksklasse 3 Over 2000 m²  Over 5 etasjer 

 
✓ Det stilles krav til virksomheter som søker sentral godkjenning. 

Kravene er blant annet at virksomheten skal ha betalt skatt og 

moms, samt ha ryddige HMS- og lønnsforhold.

✓ I hvert tiltak skal det erklæres ansvarsrett.

19Juni 2022
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Prosjektering av miljøsanering

Tiltaksklasse 1 

 

Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 

 
Mesterbrev 
4 års praksis etter 
utdanning  
 
Eller: 
 
Mesterbrev 
Teknisk fagskole 
2 års praksis etter 
utdanning 
 
Eller: 
 
Ingeniørhøyskole 

 
Ingeniørhøyskole 
6 års praksis i 
tiltaksklasse 2 etter 
utdanning 
 
Eller: 
 
Sivilingeniør/sivilarkitekt 
innen relevant område 
4 års praksis innen 
tiltaksklassen etter 
utdanning 

 
Sivilingeniør, sivilarkitekt 
innen relevante områder 
8 års praksis innen 
tiltaksklasse 3 etter 
utdanning 

 

SAK 17 §11-1

20Juni 2022
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Rapport fra miljøkartlegging skal minst 

inneholde opplysninger om: 

21Juni 2022

§9-7. Kartlegging av farlig avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er 

egnet for ombruk. Krav til rapportering  

(4) Rapporten fra miljøkartleggingen skal minst inneholde opplysninger om 

a) hvem kartleggingen er utført av

b) dato for kartleggingen

c) byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent

d) resultat av representative materialprøver og analyser

e) forekomsten og mengden av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, fordelt på 

type 

f) plassering av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes i byggverket, angitt med 

bilde eller tegning der det kan være tvil

g) hvordan farlig avfall er identifisert gjennom merking, skilting eller andre tiltak 

h) hvordan det farlige avfallet og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, er planlagt fjernet 

i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert 

j) alle funn av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, sammenstilt i en tabell. 
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Miljøsanering

✓Gå nøye gjennom rapport fra miljøkartleggingen og eventuell 

rivebeskrivelse

✓Alt farlig avfall beskrevet i rapport fra miljøkartleggingen skal 

merkes på plassen med klistrelapper, spray, tape etc.

✓Etabler miljøstasjon (i bygget /container)

✓Sjekkliste

✓Forhold til andre entreprenører

22Juni 2022
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Beskytte andre og omgivelsene

✓ Tildekking av bakken

✓ Presenninger på stillas for å 

hindre spredning

✓ Avsug for å lage undertrykk

✓ Oppsamling av 

avrenningsvann og støv

✓ Inndeling av bygget i soner

23

Foto: Mirja Emilia Ottesen

Juni 2022
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Gjenvinning av betongavfall

✓ Ren betong kan nyttiggjøres.

✓ Lett forurenset betong kan gjenbrukes 

under visse vilkår. 

✓ Avfallsforskriften kapittel 14a, betong og 

tegl fra riveprosjekter beskriver hvilke 

forutsetninger som gjelder for gjenbruk av 

betong

✓ Mekaniske egenskaper i betongen avgjør 

hvordan betongen kan gjenbrukes.

24Juni 2022

Foto: Guro Kristine Milli
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Materialgjenvinning

Eksempler på fraksjoner til 

materialgjenvinning

✓ Metall

✓ Gips

✓ Glass

✓ Plast

✓ Papp og papir

✓ Betong

25

Foto: Sverre Valde

Juni 2022



K
u

rs
 u

ta
rb

e
id

e
t a

v
 N

a
s
jo

n
a

l h
a

n
d

lin
g

s
p
la

n
 fo

r b
y
g

g
-

o
g

 a
n

le
g

g
s
a
v
fa

ll

Eksempler på fraksjoner til energigjenvinning

✓Tre, rent og behandlet

✓Brennbart farlig avfall

✓ Maling

✓ Vinylbelegg

✓ Vinylfliser (ikke asbestholdige)

✓ Lim

✓ Takfolie

✓ Fugemasser

✓Usortert, brennbart avfall

Energigjenvinning

26

Foto: Guro Kristine Milli

Juni 2022
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Eksempler på fraksjoner til deponi

✓ Asbestholdige materialer

✓ Tyngre bygningsmaterialer som ikke kan nyttiggjøres

✓ Ikke brennbart farlig avfall

Deponering

27Foto: Eirik WormstrandJuni 2022
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Oppsummering

✓ Krav til kildesortering på byggeplasser: 70 %

✓ Alt farlig avfall skal sorteres ut

✓ Avfallsplan er obligatorisk for alle rive- og 
rehabiliteringsprosjekter over 100 kvm og nybygg over 300 kvm, 
samt der hvor mengden avfall fra bygge-, rive- eller 
rehabiliteringsprosjekter for bygg, anlegg og konstruksjoner 
overstiger 10 tonn

✓ Rapport fra miljøkartlegging skal utarbeides for alle rive- og 
rehabiliteringsprosjekter hvor avfallsplan er obligatorisk

✓ Ved riving og rehabilitering av eksisterende boligblokk og 
yrkesbygning hvor det er krav om avfallsplan, skal det i tillegg 
lages en ombruksrapport.

28Juni 2022


