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Lovverk som pavirker ombruk

e Byggteknisk forskrift (TEK-17)
* Byggevareforskriften
* Byggevareforordningen




Byggteknisk forskrift (TEK-17)

* § 9-1: Byggverk skal prosjekteres, oppferes, driftes og rives pa en mate som
medfgrer minst mulig belastning pa naturressurser og det ytre miljget.

* § 9-5: (1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at
avfallsmengden over byggverkets livslgp begrenses til et minimum.

e § 9-5: (2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og
materialgjenvinning. Byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er
tilrettelagt for senere demontering nar dette kan gjennomfgres innenfor en

praktisk og gkonomisk forsvarlig ramme.

e § 9-7: (3) For sgknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 f@rste ledd bokstav b til d

skal det for eksisterende boligblokk og yrkesbygning kartlegges om noen av
bygningsfraksjonene som skal fjernes, er egnet for ombruk. Det skal

utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen.



EU-taksonomien:

e Tatt inn i norsk lovverk 1.1.23: Lov om offentliggjgring
av baerekraftsinformasjon i finanssektoren og et
rammeverk for baerekraftige investeringer



TEK § 1-1
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 TEK § 1-1: skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utfgres ut fra

hensyn til
e God visuell kvalitet

* Universell utforming

e Slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljg, helse og

energi

De viktigste egenskapene til en byggevare

Mekanisk motstandsevne og stabilitet

Brannsikkerhet

Hygiene, helse og miljg

Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk

Vern mot stgy

Energigkonomisering og varmeisolering

Baerekraftig bruk av naturressurser




Byggevareforskriften

* Omsetning av byggevarer i Norge er regulert av byggevareforskriften
(DOK), som gjennomfgrer byggevareforordningen (forordning (EU) nr.
305/2011) i norsk rett

* DOK gjelder kun for byggevarer produsert etter 2013 (da
byggevareforordningen tradte i kraft)

* Fgr dette var det byggevaredirektivet som gjaldt (tradte i kraft i 1989)

* Fra 1965 til 1989 gjaldt pbl § 77

* Det kan vaere svaert problematisk a finne relevant dokumentasjon for
byggevarer produsert fgr 2013. Det kan ogsa veere utfordrende 3
finne ut hvor gammel en byggevare er, og hvilket regelverk den faller

inn under



Byggevareforordningen er innrettet for nye
produkter

* Byggevareforordningen er innrettet mot nye produkter, hvor
produsenten skal deklarere produktenes egenskaper,
produksjonskontroll og kvalitetssikring

e Systemet egner seg for produsenter med serieproduksjon og
utarbeidede produksjons-kontrollsystemer

* Byggevareforordningen omtaler ikke ombruk av byggevarer
* Fjerner tekniske handelshindre — fri flyt av varer



Finnes en harmonisert produktstandard?

* Det finnes ca 440 harmoniserte standarder

e 177 av disse er relevant i ombrukssammenheng
* Ca 100 er sveert relevante

* Alle gjelder for serieproduksjon i fabrikk

* Gjelder IKKE for ombruk!!

* Byggevarer med harmonisert standard skal ha CE-merke og en
ytelseserklzering



Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i
byggebransjen

* Task Force 1: Begrensede ytelseserklaeringer

* Arbeidsgruppe: Hakon Iversen (Padriv), Lasse Kilvaer
(Resirqgel) og Eirik Weerner (Multiconsult)

https://www.paadriv.no/arrangement/nasjonal-kunnskapsarena-for-ombruk-i-byggebransjen



Vi har latt oss inspirere av systemet for nye

byggevarer

System for samsvarsbekreftelse

Verifikasjon System
Produktsertifisering 1+

1
Sertifisering av produsentens produksjonskontroll 2+
Bekreftelse av byggevarers ytelser av et laboratorium 3
Produsenten angir ytelsene uten tredjepartsvurderinger 4

Byggevare System for
samsvar
Teglstein 4
Konstruksjonsvirke, baerende 2+
Konstruksjonsvirke, ikke basrende 4
Sponplater 4
Gipsplater 4
Underlagsprodukter 4
Vannklosetter 4
Dusjkabinetter 4
Minirenseanlegg 3
Vinduer og ytterdarer 3
Isolasjonsprodukter av mineralull 3
Vanntette sjikt for vatrom 2+
Boligmoduler av tre 1
Baderomsmoduler 1




Innhold i en ytelseserklzering:

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
2. Tilsiktet bruksomrade: |
3. Produsent: |

4. Representant:

5. System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP):|
6a. Harmonisert standard:

Meldt organ / meldte organer:

6b. Europeisk vurderingsdokument:

Europeisk teknisk vurdering:

Teknisk vurderingsorgan:.

Meldt organ / meldte organer:

7. Angitt ytelse:

Egenskap — Ytelse — Harmonisert standard

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller sarskilt teknisk dokumentasjon:

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklaringen er utstedt
i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 pa ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og pa vegne av produsenten, av:
[navn]
sted]

[
[utstedelsesdato]
[underskrift]
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Ombruk av byggevarer:
Begrensede/bruksspesifikke ytelseserklaeringer
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Oppskrift pa hvordan lage en begrenset/
bruksspesifikk ytelseserklzering
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. . Bygningsdelstabellen:
Bruksspesifikk ytelseserkleering for  J231 zrende innervezz

241 Barende yitervegg

ombruk av Konstruksjonstrevirke i
Relevante standarder:

MSTA 142, NS-EN 1912,

Baerende vegg FIS-EN 338, NS-EN 14081-1

Bygningsdelstabellen:

Bruksspesifikk Ytelseserkleering 262 Taktekking
for ombruk av Taksten av tegl

Relevante standarder:

NS-EN 1338:2003

Bestiller- Resirgel AS v/ Dato: 21.12 2022 Prosjektnavn: Paviljong
Karen lzadi SRAS ombruksbrakke

Krav til vesentlige egenskaper for bruk i prosjektet (fylles ut av bestiller)
Tversnitt: 48mmx38mm
Fasthetsklassekrav: Minimum tilsvarende C18
Brannkrav: Ingen brannkrav
Retthetskrav: Visuell vurdering av egnethet
Utseendekrav: lkke relevant
Lengdekrawv: Stenderhgyde 240 cm (min 80%) Rest min 120 cm (20%)

Impregneringskrav: Skal ikke vare impregnert (inget pastép)

Bestiller: Resirgel AS v Karen lzadi
Dato: 20.12.2022

Prosjektnavn: Paviljong SRAS ombruksbrakke

Krav til vesentlige egenskaper for bruk i prosjektet (fylles ut av bestiller)

Tiisiktet bruksomrade: Taksten
Geometri: Flat sten. Alle ma vare like.
Utseendekrav: Nei

Glasering: Nei

Frostresistonse: Mormal

Lewerandgr: Ombygg AS Dato: 22.12.2022 Utfylt av: Lasse Kilveer m/ Audun

}Bvrum (visuell styrkesortering)

Lewverandgr: Ombygg AS
Dato: 21.12.2022

Utfylt av: Lasse Kilvaer

Krav til kempetanse for utarbeidelse av bruksspesifikk ytelseserkigering

1} Hvis det medfglger original dokumentasjon: ingen spesielle krav
2} Hvis mangel pa original dokumentasjon: Kurs i visuell styrkesortering iht. INSTA 142

Krav til kompetanse for utarbeidelse av bruksspesifikk ytelseserkiering:

Gjennomgatt klangtest lytting: OK

Ytelser (fylles ut av leverandgr)
Sortering fasthetsklasse (Sett ring rundt tilswvarende kvalitet): C14 C18 C24 C30
Skjevhet: Visuell kontroll, se retthetskrav tab 3 INSTA142: OK
Overfiatebeskrivelse: Barer preg av bruk, ingen behandling
Store sprekker, skader og skruehull, visuell kontroil: Ok, ingen stgrre skader

Fukt ikke over 20% trefuktighet: O tgrr
Ved mistanke sjekk med fuktmdler:

Rdte og mugg Visuell kontroll: Ingen, OK
Arstall hvis kjent: Ukjent

Gammel impregnering / giftstaffer: Ingen, OK
(Impregnert trevirke eldre enn 2004 kan ho arsen)

Skadedyr (Visuell kontroll): Ingen, OK

Fremmedlegemer (visuell kontroll evt. med detektor): Ingen, OK

Ytelser (fylles ut av leverandgr)
Type sten: Flat panne, Patentsten uten midtrenne
Geometri: 215mm x 350mm x 20mm
Visueit: Rgd leire, patina, lavvekst.
Glasering: Nei

Delaminering, visuell kontroll: ingen delaminering OK

Sprekker, klangkontroll (Lav Medium Hgy): Hgy kvalitet QK

Store sprekier og skader: Visuell kentroll, noen sprekker, men ikke kritisk. OK
Produsent: Ukjent

Produksjonsar: Ukjent

Brukssted: Barumsveien 229

Gammel impregnering / giftstoffer: Nei

Dokumentasjon: Nei, men testet i mange ar 0K

Frostresistanse: Testet i mange &r OK

Forbehold om mulige avwik pd geometriske ytelser pd maks. 10% av varene.

Forbehold om mulige awvik pd yteiser pd maks. 10% av varene. Anbefaler d kjdpe 10% ekstra som reserver.

Eldre glasert taksten kan inneholde aver 0,1% bly og bar behandles som miligfariig avfall




Tabell 5. Sammensetning av ekspertgruppene for konstruksjonsvirke og teglstein.

Konstruksjonsvirke Takstein

Treteknisk institutt Wienerberger (leverandar av takstein)
Standard Norge SINTEF

Vriml Teglverk.no

Sirkulaer Ressurssentral OsloMet

Statsbygg Statsbygg

Multiconsult Multiconsult

Resirgel Resirgel

Trondheim kommune
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