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NORSUS - Norsk institutt for bærekraftsforskning

• NORSUS er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) 
for vurdering og forbedring av miljøprestasjonen til produkter og 
tjenester

• 30 ansatte (50% PhD) 

• Kontor i Fredrikstad & Oslo



Krav til klimagassberegninger for bygg og miljødeklarasjoner

• Klimagassberegninger etter NS 3720:2018

• Statsbygg tidlig ute med klimagassberegninger 
og krav til EPD for utvalgte byggevarer

• BREEAM NOR

• Felles er at EPD er datagrunnlag for slike
analyser





Miljøvurdering av bygninger – livsløpsvurdering

Livsløpsvurdering av en bygning – eller «bare» en klimagassberegning –
«informasjonsmoduler» som beskriver aktiviteter i ulike livsløps-stadier 
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EPD og deres datagrunnlag

• Stilles krav til byggevareprodusenter om å levere EPD – modul C og D er 
påkrevd

• Scenarioer om hva som skjer med byggevaren under og etter riving av 
bygget kreves dokumentert av byggevareprodusentene 
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Klimagassberegning av et byggverk – hva inkluderes

Tid

Klimagassutslipp

Bygningens livsløp

1 2 2 1 3

Driftsfase (f.eks. Oppvarming, kjøling, lys, bruk av utstyr) 
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EPD er datagrunnlag for slike analyser

Etter levetid

Gjenvinning-, 
resirkulering-, 

ombrukspotensial

D

2 – Utskifting av bygningsdeler

3 - Funksjonsendring



Eksempel fra en EPD



Eksempel fra en EPD



Utfordring – hvordan definere prosessene og framskaffe data

Modul C1: Riving/demontering

• Hvordan håndteres rive- og sorteringsprosess i modul C1 på ulike type byggeplasser?

• Kartlegge energibruk og andre aktiviteter som bidrar til miljøbelastninger

Modul C2: Transport til avfall-/gjenvinningsanlegg

Modul C3: Avfallshåndtering

• Materialgjenvinning

• Energigjenvinning

• Ombruk

Modul C4: Deponi

Modul D: Tilleggsinformasjon utover bygningens livsløp 

• Effekt material- og energistrømmer fra modul C kan ha som følge av at de substituerer andre materialer eller 
produkter



Etablere datagrunnlag - betong som eksempel

Modul Spørsmål

C1

Kort beskrivelse av riveprosessen(e) dere bruker?

Hvor stor forskjell er det på energibruk ved riving
avhengig av type gjenbruk/gjenvinning som er bestemt?

Er det stor forskjell er det på energibruk ved riving mht
type betongkonstruksjon?

Hvilke maskintyper brukes?

Finnes det tall på energibruket?

Drivstofftype og mengde?

Annet avfall enn betong som genereres (f.eks. oljesøl)?
Andre innsatsfaktorer (f. eks. sprengstoff)?



Gode scenarioer for avfallshåndtering er viktig 

• Produsenter i samarbeid med EPD-utvikler, framskaffer i stor grad 
relevant informasjon for modul C

• De kjenner til hvor produktene havner, men vet ikke nok om 
miljøbelastningen knyttet til f.eks. materialgjenvinningsprosessen

• Hva er dagens praksis og muligheter for materialgjenvinning og ombruk?



Tysk studie - End-of-life Declaration

• End-of-life Declaration - EoLD

• Riveentreprenører, gjenvinningsaktører 
og avfallsselskap har testet EoLD som 
deklarasjon for modul C

• Dette kan være et eget dokument eller 
datagrunnlag for EPD



Tysk studie - End-of-life Declaration

• End-of-life Declaration - EoLD

• Riveentreprenører, gjenvinningsaktører 
og avfallsselskap har testet EoLD som 
deklarasjon for modul C

• Følger samme struktur som EPD

• Dette kan være et eget dokument eller 
datagrunnlag for EPD

• Andre studier: Circulare Passports



EPD i den sirkulære økonomien
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Resirkulering og sirkularitet påvirker EPD-verdikjeden
• Produksjon av byggevarer (A1-3), andel av resirkulert materialer i byggevaren
• Avfallshåndtering (C3 and C4) og substitusjonseffekt utenfor systemgrensen (D)

Avsluttende kommentar:
Den mest oppdaterte kunnskap om gjenvinning og sirkularitet bør inn som grunnlag for EPD av byggevare –
denne kunnskapen sitter i avfallsbransjen og hos gjenvinningsentreprenører?
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