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Bakgrunn og formål
• Det brukes mye plast i bygg og anlegg

• Økende mengde

• Lav utsorteringsgrad

• Langlivede produkter – «Legacy» additiver

• Representerer betydelige CO2 utslipp

• Økt kunnskap om:

• Mengder og typer plastavfall i bygg og anlegg

• Kartlegge tilsetningsstoffer 

• Muligheter for ombruk og gjenvinning

• Muligheter for å erstatte plast med andre mer 

miljøvennlige byggematerialer på kort og lang sikt



Tre arbeidspakker

Arbeidspakke 1

Kartlegging av 
plastprodukter, 

polymertyper og 
tilsetningsstoffer
Mengdeestimat

Arbeidspakke 2

Kartlegging av sorterings-
og returordninger i 

Europa, inkl. Barrierer og 
nye løsninger

Arbeidspakke 3

Kartlegge og drøfte 
alternativer til 

plastprodukter med 
vurdering 

av klimapåvirkning
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4

Prosjekteier  NFFA 
v/Roar Hansen

Styringsgruppe 
Roar Hansen

Trine Pettersen
Eirik Wærner

Referansegruppe
NHP nettverket 
v/Gunnar Grini
Mirja Ottesen

Prosjektleder Mepex 
v/Jarle Marthinsen

Arbeidspakke 1
Espen Mikkelborg, Mepex
Eirik Wærner, Multiconsult 
Aida Kazagi, Multiconsult

Arbeidspakke 2
Espen Mikkelborg, Mepex
Erik Wærner, Multiconsult

Arbeidspakke 3 
Rolf Hagen, Context

Espen Mikkelborg, Mepex
Eirik Wærner, Multiconsult
Kirsti G. Are, Multiconsult



Metode

LitteraturstudieDialog med sentrale aktører

Gjenvinnere Utbyggere Produsenter Sanering Forskning
Fag-

rapporter
Avfalls-

analyser

Dialog med sentrale aktører

Gjenvinnere Utbyggere

Workshop



Vanligste plasttyper, BA

PVC; 36%

PE-HD,MD; 13%

PS-E; 12%
PUR; 10%

PP; 8%

Øvrige plasttyper; 
7%

PE-LD, LLD; 5%
Annen thermoplast; 

3%

PS; 2%

PCS; 2%

PMMA; 1%

PA; 1%

Annet; 29%

Plasttyper i bygg og anlegg, Plastics Europa 2021



Hovedgrupper av plast i bygg

Rør
• Vann, kloakk, fleksible- og stive rør.

Profiler
• Vindu og vindusprofiler.

Isolasjon
• Varme og lydisolasjon.

Takbelegg

• Vanntetting.

Andre produkter
• Gulvbelegg, vanntetting, elektriske 

installasjoner, membraner, fuger, maling 

m.m.



Integrerte plastprodukter
• Plast i vegg

• Vindsperre typisk ikke-vevd HDPE.

• Fuktsperrer, fra ett til flere lag med plast og alu.

• Tape (armeringstape, dampsperrebånd, etc).

• EPS-form til støp

• Dreneringsplater med fiberduk eller byggesystem.

• EPS Ringmur og andre bygningselementer.

• Iso-blokk

• Leca og skumplast i samme produkt.

• Sprøytebetong

• Polypropylen mikrofiber som fiberforsterking.

• Bouble-Deck

• HDPE eller PP + PE baller i støp.

• Isolasjon og reduksjon i mengde betong.



Andre bruksområder for plast

EPS veiplater Tunellskum (PE) og dybler (HDPE)     Sprøytebetong (fiberarmert, PP eller stålfiber)
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Estimerte mengder tilført markedet årlig

• Estimater er basert på dialog med aktører, Europeisk og Norsk tilgjengelig statistikk og litteratur. 

• Der det ikke har vært mulig å estimere basert på norske tall, er europeiske estimater «oversatt» til norske forhold. Hovedsakelig 

kategorien andre produkter som er mangfoldig.

• Stor usikkerhet tilknyttet slike estimater.

* Svensk rapport er kritisert for snevert omfang/ avgrensning.

Land Satt på markedet, tonn 

(2021)

Kilo per innbygger

Norge 180 000 33,1

Danmark 130 000 22,3

Sverige* 165 000 15,9

Tyskland 4 600 000 55,4

Østerrike 220 000 26,9

Hovedgruppe Andeler av norske 

estimater

RØR 38 %

Vindu og profiler 5 %

Isolasjon 34 %

Andre produkter 24 %



Bromerte flammehemmere
Tilsetningsstoffer som inneholder BROM og øker plastens 

tenntemperatur

Typiske funnet i følgende produkter

• Elektronikk

• Kabler

• Plastprofiler

• Lim

• Tekstiler

Typisk i plasttyper som

• PU

• PS

• ABS



Klororganiske flammehemmere
Tilsetningsstoff som øker plastens tenntemperatur 

Klororganiske flammehemmere, erstatter decabromdifenylater (bromert flammehemmer)

• Elektriske kabler

• PVC-tak 

• Elektronikk

• Møbler

• Tapet (både PVC og papir)

• Latexmaling

• Gulv (laminat, sponplater)

• Lim og fugemasse

• PVC-rør

• Skumplast

Foreløpig ikke listet som SVHC - REACH



Mykgjørere (ftalater)
Brukes for å gjøre plasten myk 

Typiske produkter

• PVC-produkter

• Eldre acrylmaling

• Fugemasse

Foto: David Pisnoy



Klorerte parafiner (erstatter PCB)

Brukt som myknere og flammehemmere

Typisk funnet i

• Fugemasser

• Gummi

• Rustmaling

• Isolasjon (PUR)

• PVC-plast (i tillegg til ftalater)

• Isolerglassvindu (1975-1990)



Stabilisatorer
Brukes for å forhindre at UV-lys, varme eller andre påvirkninger bryter ned plasten over tid.

• Kadmium (til 2001)

• Bly (til 2015)

• Organiske tinnforbindelser (Tributyltinn-forbindelser)



Historisk plastbruk – grovmasket 



Mekanisk gjenvinning 

Sortering med robotteknologi Ettersortering NIR-teknologi



Robot-sorteringsanlegg for C&D 
avfall

Aktør Sted Land Avfallstype Kapasitet (t)

Bjorstaddalen Skien Norge C&D 150 000

Romeo Raumo Finland C&D 120 000

Carl F Malmö Sverige C&D 150 000

Sogreti Geneve Sveits C&D 77 000

Lundstams Jemtland Sverige C&D -

Spross Zürich Sveits C&D 180 000

Braley Braley Sarl Frankrike C&D -



Kjemisk gjenvinning
• Ulike teknikker – mange under testing/pilotering

• Gassifisering

• Mikrobølge assistert pyrolyse

• Termisk «cracking»

• Plasmapyrolyse

• Lage plast med samme egenskaper som nyprodusert plast

• Ulike teknologier har ulike krav til renhet på input

• Eks. sand, fukt, smuss, additiver.

• Krever forbehandling

• Kan være en løsning for spesielle fraksjoner

• Utviklingen går fort!



Take-back ordninger
• Take-back ordninger

• Produsenten tar tilbake egne produkter eller materialer, 

organisert av dem selv eller en tredjepart.

• Flere norske leverandører har forskjellige take-back 

systemer.

• Tarkett, Vartdal plast, Interface, m.m.

• Noen er finansielt styrt, andre er frivillige.

• De store aktørene som Tarkett og Interface har også 

take-back ordninger i Europa.



Barrierer for gjenvinning av plast

• Etterspørsel etter returråvarer – usikkerhet knyttet til stabil tilgang og god kvalitet.

• Bruk av tilsetningsstoffer i eldre produkter - PVC, EPS, m.m. – Usikkerhet knyttet til dokumentasjon av innhold.

• Krav til renhet på sortert plast.

• Kostnadsdrivende å sortere plast – spesielt ved sanering av bygg – høyere produktpris.

• Tilgjengelig teknologi – mange venter på kjemisk gjenvinning.

• Kunnskapsmangel hos aktører.

• Manglende regelverk – insentiver.



Produktalternativer
• Hovedfunn

• Det er erstatningsprodukter uten plast på markedet i de fleste 

kategorier, men også alternativer med mye mindre 

plastinnhold.

• SBS modifisert bitumen, Rockwool.

• Markedet for alternativer uten plast er umodent, men i 

utvikling.

• Noen av produktene har ikke alternativer uten plast i dag, 

eksempelvis lim, tape og fuger.

• Mye av plastbruken kan man planlegge seg bort fra på et 

tidlig stadium, flatt vs. skråtak.



LCA av alternativer til plast
LCA utført av Multiconsult v/Kirsti Gimnes



LCA av alternativer til plast

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Taktekking, bitumen: Isola, Mestertekk, 1-lags

Taktekking, bitumen: BMI/Icopal, Mono PR

Taktekking, bitumen: Isola, Mestertekk Kombi, 1-lags

Taktekking, bitumen: BMI/Icopal, Mono PM

Taktekking, bitumen: EWA, 1-lags

Taktekking, bitumen: BMI/Icopal, Mono P

Taktekking, bitumen: BMI/Icopal, Mono PC

Taktekking, bitumen: Frankrike, Derbigum, samle-EPD

Taktekking, bitumen: BMI/Icopal, Mono Noxite

Taktekking, bitumen: Isola, Kraftunderlag +…

Taktekking, bitumen: EWA, 2-lags

Taktekking, bitumen: Generisk OneClick Referanse 2-…

KgCo2eq/m2

Asfalt taktekking

A1-A3 A4 A5 B4-B5 C2 C4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Taktekking, PVC: Protan, SE 1,5 mm

Taktekking, PVC: Protan SE, 1,2 mm

Taktekking, PVC: Protan, 1,2 mm

Taktekking, PVC: Protan, SE-B 1,5

Taktekking, PVC: Protan, G 1,5 mm

Taktekking, PVC: Protan, SE 1,6 mm

Taktekking, PVC: Frankrike, Sarnafil G410 EL, Sika,…

Taktekking, PVC: Protan, 1,6

Taktekking, PVC: Sveits, Sarnafil S327-EL, Sika, 1,5 mm

Taktekking, PVC: Protan, Turf

Taktekking, PVC: Protan EX, 1,6 mm

Taktekking, PVC: Frankrike, samleEPD, Sika

Taktekking, PVC: Protan, Blueproof Basta

Taktekking, PVC: Protan, Blueproof

Taktekking, PVC: Frankrike, Sarnafil G410 EL felt, Sika,…

KgCO2eq/m2

PVC Taktekking

A1-A3 A4 A5 B4-B5 C2 C4



Konklusjon
• Begrenset med litteratur, data og statistikk på plast i bygg og anleggsavfall (men også i stående masse).

• Behov for avfallsanalyser, spesielt plast i blandet restavfall og sortert energiplast.

• Krevende å gjenvinne plast fra bygg og anlegg.

• Renhet, additiver og kost/nytte.

• Begrenset kunnskap om additiver i plast tilbake i tid.

• For å planlegge for gjenvinning  av bygg trengs kunnskap om når additiver er benyttet og hvor plasten er.

• Digitale modeller for nye bygg, men hva med de gamle?

• Erstatningsprodukter

• Det er et potensiale i bruk av produkter som ikke inneholder plast.

• Det er i dag tidkrevende og kostnadsdrivende å finne alternativer.
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